ST Y[ 'QETTIXE | eds rasantes ou périphériques

S8l [EELES Bandeau lumineux ultra-plat
LG e Ep. 70 mm

Ultra plat, éclairage
Led uniforme.

Faible consommation.
Cette gamme

d’enseigne répond a
I'attente de vos clients.

» Descriptif technique

¢ Cadre alu anodisé naturel épaisseur 70 mm.

* Fond Dibond blanc.

+ Equipement lumineux par Leds périphériques 1,32 W en haut et en
bas du caisson, ou barres de Leds rasantes en fond de caisson.

« Alimentation étanche intégrée dans le caisson.

* Face plexi blanc diffusant 3 mm.

En option :
Laquage toutes teintes RAL.

» Modules Leds périphériques 1,32 W :
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Avantages
Faible épaisseur.
Léger.

Consommation réduite.
Eclairage uniforme.

» Barres de Leds rasantes :
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usage extérieur usage intérieur uniquement

Désignation Format standard Référence
Bandeau ultra plats 70 mm 500 x 1000 mm 2BLR5-7
= = Bandeau ultra plats 70 mm 600 x 1250 mm 2BLR&-7

Applications

Bandeau ultra plats 70 mm 700 x 1500 mm 2BLR7-7
En intérieur Bandeau ulira plats 70 mm 800 x 1750 mm 2BLR8-7
poster bf”f» porte menu, ... Bandeau ulira plats 70 mm 900 x 2000 mm 2BLR9-7
En e.x terleur. Emballage : Corniéres carton en U + faces par carton rigide + protection des angles.
enseignes |um|neuses, \

P Autres formats sur demande




