Enseignes Tubes fluorescents

JIEHEL T Enseigne toile tendue avec systéme L
Lumineuse

» Descriptif technique

* Cette gamme de profilés pour la fabrication
d’enseignes non lumineuses et lumineuses avec
“face en toile tendue” a I'avantage d'étre simple, efficace et économique.
* Elle est composée d’un profilé unique pour la réalisation de
panneaux lumineux de grandes dimnsions (1,5 m & 8 m).
¢ Le profilé est en aluminium extrudé de 2 mm d’épaisseur, assurant
une bonne rigidité (longueur 6 m).
* Ce type de systéme de tension de toile est de plus en plus utile
pour mettre en valeur vos impressions numériques réalisées sur toile.
* Les sorties numériques réalisées sur des toiles de type “back lite”
(diffusantes) peuvent ainsi &tre mises en valeur sur des caissons
lumineux directement, sans avoir & coller une sortie vinyl sur ) ~
un plexiglas.
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Avantages
¢ Permet la réalisation

de bandeaux lumineux
simple face de grandes

» Principe

Equerre d'angle Renfort intérieur

dimensions (1,5 m x 8 m). Profilé oméga Jonc PVC
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(1 seul profilé).
¢ Couleur blanc ral 2003.
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